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百草枯在中性或酸性溶液中性质稳定#而在硷性溶液中容

易分解)

#!$

*

,一般情况下人的尿液为酸性或接近中性#除非服

用某些特殊药物$如碳酸氢钠等&硷化了尿液)

&

*

,百草枯与蛋

白结合甚少#尿中蛋白质的变化对百草枯测定无明显影响,同

时上述试验结果还证明葡萄糖等有机分子对上述方法检测百

草枯亦无明显影响,一般情况下百草枯尿可以长期保存#以备

科研+教学或法律取证之用,当然此观察的样本量有限#一些

特殊情况下尿中百草枯的稳定性需进一步观察,
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全自动化学发光分析仪性能评价

黄湘宁!郑春苏 "广东药学院附属第二医院广州新海医院检验科
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"摘要#

!

目的
!

对
-8?@<?8I=><)""

全自动化学发光分析仪进行性能验证&方法
!

对分析系统进行精密度'

准确度'线性试验及携带污染率等指标测试&结果
!

批内精密度
9V

$

)6

!批间精密度
9V

$

&6

!携带污染率

'%"$6

!线性回归系数
'%77

&结论
!

-8?@<?8I=><)""

全自动化学发光分析仪具有良好的线性'准确性和重复性!

是临床实验室较理想的免疫分析仪器&

"关键词#

!

性能评价$

!

精密度$

!

携带污染率$
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根据临床实验室质量管理的要求#临床实验室对新购进的

仪器在投入使用前必需对其技术性能进行一定的评价#其技术

性能符合临床要求方可用于临床,本文以促甲状腺激素

$

M4a

&为检测项目#参照文献设计评价方案)

"!)

*

#从精密度+准

确度+线性试验及携带污染率等指标#对
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全

自动化学发光分析仪进行测试#结果报道如下,
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材料与方法
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仪器
!
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全自动化学发光分析仪,加样

器!上海科华
+589AB<

单道可调移液器,

$%/
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试剂
!

-8?@<M4a

原装试剂和定标液#

-8?@<

激素类通

用质控
+,b"

和
+,b#

,

$%'
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方法
!

取
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激素类通用质控
+,b"

#

M4a

靶值
"%)$

#

b
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激素类通用质控
+,b#

#

M4a

靶值
7%$7

#

b
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上机检测#批内数据取在同一天内测定的
#'

个数据#批间

数据取连续
#'

次室内质控数据#分别计算其批内和批间精密

度%并用连续
#'

次质控数据与靶值比较计算其准确度,另取

M4a

高值和低值混合血清各一份#分别按不同的体积比例混

合#获得
&

份不同浓度的混合血清测定其线性%再连续测定高

值混合血清后测定低值混合血清计算其携带污染率,

$%1

!

统计学方法
!

实验数据采用
QA?58>8LC0K?<9

软件进行

统计分析,
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结
!!

果
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精密度试验的结果见表
"

,

表
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精密度试验

项目
批内精密度$
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!F 9V
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批间精密度$

)h#'
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!F 9V
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+,b" '%'#' "%$7 '%')' #%*#
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批内
9V

在
)6

以内#批间
9V

在
&6

以内#精密度良好,
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准确度试验的结果见表
#

,相对偏差都小于
$6

#准确

度高,

表
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准确度试验

项目 靶值 实测值 偏差 相对偏差$
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线性试验
!

取
M4a

高值和低值混合血清各一份#分别按

)m'

#

$m"

#

#m#

#

"m$

#

'm)

的体积比例混合#获得
&

份不同

浓度的混合血清#其理论浓度分别为!

11%&1
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#测定值分别为!
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,依据所测结果计算回归系数为!

'%77

#

测定项目期望值与测定值的相关系数线性良好,

/%1

!

携带污染率试验
!

以
M4a

为例#分别取参考值上限和下

限附近的高值标本和低值标本各一个#先测高值标本
$

次#再

测低值标本
$

次#代入污染率计算公式!$

P"`P$

&"$

a$`

P$

&

V"''6

$

P"

为低值标本中的测定高值#

P$

为低值标本中

的测定低值#

a$

为高值标本中的测定高值&#结果为
'%"$6

#

测定项目的携带污染率低,
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电化学发光是一种在电极表面由电化学引起的特异性化

学发光反应,该技术采用特殊的标记物!联吡啶钌 )
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$
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&
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*

#d

#在三丙胺阳离子的催化及脉冲电压的激发下可产

生高效+稳定的连续发光,通过光强度与)
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#d的浓

度呈线性关系#可测出待测配体的含量,
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自动化学发光分析仪由德国
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公司生产#是电化学发光技

术的代表机型#其操作简便#自动化程度高#维护保养简便,在
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一年来的使用中#该仪器故障率较低#性能良好,通过对该仪

器部分性能测试数据也表明#其精密度高#稳定性好#携带污染

率低#线性良好#完全可以适应临床的需要,
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关于全自动酶联免疫分析仪加样携带污染的探讨
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"摘要#

!

目的
!

探讨全自动酶联免疫分析仪加样针的携带污染问题&方法
!

选取
)'

例血清样本"

#'

例阳性!

#'

例阴性%!在全自动酶联免疫分析仪上做乙型肝炎病毒表面抗原的酶联免疫吸附"

0P̂43

%试验&结果
!

做出
$

例加样污染的假阳性结果&结论
!

全自动酶联免疫分析仪加样时会带来不同程度的携带污染!可以通过其他方式

进行改进!以保证结果的可靠性&

"关键词#
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全自动酶免分析仪$

!

携带污染$
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酶联免疫吸附试验
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现在很多医院检验科都采用全自动酶联免疫分析仪做酶

联免疫吸附试验$

0P̂43

&分析#这在很大程度上减轻了操作人

员的工作强度#达到了加样+洗涤+分析的标准化#减少了人为

操作误差#避免了由于手工加样带来的生物安全隐患,但是全

自动加样仪加样针容易引起携带污染#即交叉污染问题#造成

一定程度的假阳性现象)

"

*

,以本院检验科仪器为例进行分析

讨论#报道如下,
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材料与方法
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标本
!

选取本院做过乙型肝炎病毒表面抗原检测的门诊

或住院患者的血清样本
)'

例#其中不同浓度阳性样本
#'

例#
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值从
#%&

到
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不等,阴性样本
#'

例,
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!

试剂和仪器
!

仪器为亚特斯公司
20c/02!O]b-

全自

动酶联免疫分析仪#试剂盒采用厦门新创的乙型肝炎病毒表面

抗原
0P̂43

诊断试剂,

$%'
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方法
!

每个阳性标本后做一个阴性样本#单数号
"

+

$
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&

4

$7

为阳性标本#

#

+

)

+

(

4

)'

号为阴性标本#按标准流程上机

做乙型肝炎病毒表面抗原
0P̂43

测定,

/

!

结
!!

果

每个样本的
!

"

9J

值见表
"

#

!

"

9J

&

"

为阳性,

表
"

!

)'

例标本对应的
!

(

9J

值

样本号
!

"

9J

样本号
!

"

9J

样本号
!

"

9J

样本号
!

"

9J
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续表
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例标本对应的
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值

样本号
!

"
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样本号
!
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样本号
!

"
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样本号
!
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9J

* #%& "* #*%& #* "7%" $* ##%'

1 '%) "1 '%7 #1 '%) $1 '%)

7 #"%' "7 "$%) #7 "'%) $7 #$%'

"' '%$ #' '%$ $' '%& )' '%&
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例阴性标本
"(

+

#)

+

$(

号做成了阳性结果#说明均为前

一阳性标本污染所致,

'

!

讨
!!

论
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!

通过以上实验可以看出#在加样强阳性样本后会出现携

带污染#导致假阳性结果,不过通常情况下污染后的
!

"

9J

值

不会很高#一般在
)

以下,那么在日常工作中要对
!

"

9J

值较

低的弱阳性标本进行双孔复查#以排除假阳性结果,
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!

可以把加样针改为一次性的
MA

G

头加样#这样会杜绝污

染问题#但是加样耗时更长#实验成本更高,

'%'

!

改进样品针的洗涤剂或洗涤程序#比如增加洗涤次数等#

这可以减少携带污染,
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