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电化学发光仪
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是罗氏公司
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年推出的
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的升级版#是全自动)随机的异相免疫分析系统*

该系统采用最先进的电化学发光免疫分析技术#具有快速)准

确)特异)灵敏度高的特点+

%

,

*本科室于
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更换成了罗氏电化学发光仪
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*该仪器对

实验室条件)对定标)对耗材的要求更高#对试剂的封闭把关更

加严格#因而具有更好的测试稳定性*作者就如何使用好
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谈几点体会*
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实验室条件

该仪器最适宜操作温度
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要安装空调*尽管丽江是四季如春的城市#但冬季)春季气温

仍然偏低#不安装空调对测试结果有一定影响*
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新批号试剂需定标*最好直接向试剂供应商购买复溶分

装好的定标液*自己购买成套装的定标液来复溶分装#很容易

使用不完而过期#造成浪费*收到定标液后切忌反复冻融#须

尽快定标*如果当天来不及定标#可暂时放
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冰箱保存*

定标时必须用该定标液的定标卡#不同批号定标液的定标卡不

可混用*
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免疫分析仪定标有释放的选择#而
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则无此选择#只有过与不过的终结果*一旦定标不

过#则不能使用该批试剂*这对于促甲状腺激素$

(P3

%)促卵

泡生长激素$

WP3

%)雌二醇$
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%等定标液吸样量大的测试项目

须十分小心*因为所发的定标液的量是十分有限的*
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按理说质控是天天要做的#但由于试剂)质控品都很贵#在

基层医院不现实#一般是在上新批号试剂时才做质控#以了解

该批试剂情况*当然在操作分析过程中出现结果异常#就必须

要做质控了*质控品可以购买成套装的#自己复溶分装#
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冰冻保存*做质控时取出一支放置至室温再上机*
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拥有完善的质控功能#充分应用这一功能#可及时发现是

否在控#累计数据回顾分析*
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发光剂与清洗剂故障

每天工作开始#仪器扫描试剂)反应杯)加样头)发光剂)清

洗剂#如果此时发光剂)清洗剂中有气泡#仪器便报红警#提示

某组有气泡#仪器停止*此时按照仪器提示取下有气泡的发光

剂或清洗剂#换上无气泡的#重新扫描就好*但在操作中途追

加的发光剂)清洗剂#仪器就不再扫描是否有气泡#而是直接

吸取*一旦出现气泡#仪器就报红警#操作停止#前面所做的二

十几项还未来得及出结果的测试全部作废*而这种失误是完

全可以避免的*在加试剂及发光剂)清洗剂时要做到轻拿轻

放#绝对避免产生气泡+
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#就可以避免此类失误发生*
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吸头)反应杯及抓杯故障

对于吸头#刚开始作者曾尝试回收重复使用#但经常出现

抓杯故障#故一直改用罗氏原装的吸头*而微量反应杯则用其

他厂家大包装的产品#使用前自己装*这在过去
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上没多少问题#而在
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上问题就大了#经常出现抓杯

故障#得不偿失#后来改用罗氏原装的反应杯#抓杯故障大大减

少*近
%

个月来#抓杯故障频繁出现#约
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出现一次*一

旦出现抓杯故障#前面所做的二十几项还未来得及出结果的测

试全部作废#造成试剂的极大浪费#严重影响工作*报警提示!

机械抓手抓不到加样台上的反应杯$在
+S

位上%#仪器报红

警#停止*从外观看不出任何异样#反应杯也看不出有何异常*

罗氏原装杯都抓不起来#不是杯的问题#而是机械抓手的问题*

报告给专业维修工程师进行维修*工程师对机械抓手的
_
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三维坐标进行调整#如下!进入综合功能
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分别进行调整*调整完毕#进行抓手的重复性检查*放

入第一板反应杯)第一板加样头#第二板)第三板反应杯)加样

头均只放空板*进入综合功能
$

开始抓手重复性检查#这样连

续进行三十几个小时的重复抓杯)抓吸头动作#未出现故障)停

止*此后运行近一月#从未出现故障*

以上几点是作者工作经验的总结*除此之外#还必须严格

进行日保养)两周的
ZW+

液路清洗保养和月末管路的清洗保

养等常规保养#并对仪器进行预防性维护+
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*严格执行以上

几个方面#对于操作使用好
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是大有裨益的*
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