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贝克曼全自动生化分析仪在国内的机型有
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Ô 2
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1̂ .#

及最新引进的机型
Û 3##

和
Û Q##

#是目前

国内外用户比较多的一款全自动生化分析仪+其
Ô ,

模块大

同小异#是贝克曼生化分析仪的急诊测试部分#分电解质项目

和杯化学项目
.

块)

"

*

+由于
Ô ,

模块管道较多#是贝克曼生

化分析仪最易产生故障的部分+因此#日常工作中对该模块的

保养及故障处理非常重要+

$

!

常规维护

$-$

!

每日维护
!

做好仪器外壳清洁#检查试剂是否足够#蠕动

泵是否转动#管道有否漏液#各接头是否完好#电解质参比液阻

尼杯和二氧化碳$

Oe

.

%碱性液阻尼杯液面是否在
05G

至
0B/

刻度线范围内#每日工作完毕用医用乙醇棉签擦拭样品针外表

面#用专用鱼丝线捅样品针的内表面)

.

*

+

$-/

!

每周维护
!

清洗仪器上下各空气过滤网上的灰尘#清洁

蠕动泵管上的过滤器#特别是
Oe

.

和电解质参比液上的过滤

器+调节钳制阀和电磁阀下各管道的位置#压扁的地方用手捏

几下#恢复管道的弹性+使用专用去蛋白液清洁电极流动池内

表面#用注射器从流动池下部进样软管推注约
.01

去蛋白

液#浸泡
,#0B/

#用去离子水再次冲洗+

$-'

!

每月维护
!

Oe

.

碱性液红色变淡时予以更换#清洗糖,尿

素,总蛋白和肌酐的反应杯和转子#使用条码的仪器清洁条码

阅读器窗口+

$-1

!

每半年维护
!

更换各蠕动泵管#包括红色管,绿色管和灰

色管+

$-2

!

每年维护
!

由于管道老化及管道内试剂盐类结晶等附着

管道内表面干扰电解质测试#请专业人员更换整个管道系统+

/

!

常见故障及解决办法

/-$

!

电解质部分
!

电解质有钾,钠,氯,钙,

Oe

.

2

个测试项

目#采用离子选择性电极间接法测试原理#

2

个项目的测试电

极共在
"

个流动池内#当出现故障时#仪器常提示
Ŷ OYI+

IP'YWYNYWYSOYUWPN9 KY)I4WYUNeW

$内参漂移%,

&)OM9e&)OM

$重复性%,

W)SZY

$范围%,

IV)S

$量程%等

信息+报警
&)OM9e&)OM

时说明仪器
"

点多次校标过程

中每
.

次定标电路值之差超过仪器设定值#报警
W)SZY

时说

明仪器
"

点多次定标过程中至少有
"

次实际电路值超出设定

范围#报警
IV)S

时说明仪器多点多次定标过程中最大电路

值与最小电路值之差超出设定范围+出现任何一种报警都应

从电路,管路,电极,试剂等各方面综合考虑锁定故障原因并及

时排除+下面对各个电极逐一分析)

,+2

*

+

/-$-$

!

钾电极
!

最易漂移的电极#主要原因是钾电极对各管

道和流动池及电极周围的清洁度,水的纯度要求极高+如定标

不通过或检测过程出现漂移#检查流动池内是否脏污#比例泵

或连接比例泵的各管道是否脏污#是否有试剂结晶附着管道

内+拧下钾电极#用湿棉签轻轻擦拭电极表面及钾电极表面所

对应的流动池处(若管道使用长久有结晶附着时必须更换各个

管道(如果钾电极表面膜鼓包#需更更换钾电极+新的电极放

置电解质参比液中浸泡
,#0B/

以上再装入电极槽内#重新定

标(钾电极与钠参比电极之间有
"

个黑色的小盐桥#长期使用

后也会引起定标不过和钾的漂移#

"

#

.

年需要更换盐桥+

/-$-/

!

钠电极
!

钠电极
.

个#

.

个一样#使用寿命较长#一个

用作参比电极#另一个用作测试电极#使用前将
.

个电极放置

蓝色的电解质参比液浸泡
,#0B/

以上以达到平衡+钠电极一

般很少出问题#定标不过或出现漂移等故障时#可将
.

个电极

互换使用#重新定标#若电极表面脏污时解决方法同钾电极一

样轻轻擦去脏污(钠电极内有气泡时#拎起电极导线另一端甩

几下即可去除电极内表面气泡+

/-$-'

!

氯电极
!

氯电极是银电极#易黏附血浆蛋白#需每周拧

下用湿棉签擦拭电极表面(长时间使用时#银电极易与氯离子

生成
)

*

O1

沉淀#沉于电极表面致电极表面凹凸不平#解决方

法是手持电极在仪器厂商配有的砂纸上.

Q

/字形打磨#磨平#打

磨时可加去离子水#磨平后放置蓝色的电解质参比液中浸泡

,#0B/

以上使用#重新定标+打磨
.

次后#银电极芯变短#需要

更换
"

个氯电极+

/-$-1

!

钙电极
!

对水的纯度要求高#定标不过多见于配制清

洗液的水质纯度不够#生化用水要求制水机产的水的电阻在

"#

兆欧以上(另外钙电极使用
"

年时间左右会导致此电极定

标不过和检测过程中出现电极漂移现象#或电极表面膜鼓包#

这时需要更换
"

个新的电极+

/-$-2

!

Oe

.

电极
!

Oe

.

电极有
.

个#

.

个一样#一个用作参比

电极#另一个用作测试电极#可以互换使用+检测原理是血液

中的碳酸氢根离子与
Oe

.

酸性液试剂反应生成
Oe

.

气体#通

过带
Oe

.

膜的那个
Oe

.

电极检测+

Oe

.

电极对温度比较敏

感#要求室温大概在
..

#

.$T

#温度升高或降低都易引起
Oe

.

定标不能通过或测试时出现漂移等故障信息)

3+$

*

+

Oe

.

电极附近流动池有
.

个急转弯#易导致
Oe

.

电极膜

表面和流动池转弯处产生血浆蛋白的黏附#影响测试时反应生

成
Oe

.

气体弥散#从而影响测试结果的准确性#并且易导致故

障发生+需要用贝克曼专用电极清洗液从流动池下部用注射

器注入#浸泡
,#0B/

以上去除黏附蛋白(在去蛋白液除不净黏

附的蛋白质时需拆下所有电极#从仪器上取下流动池#先用样

品针的鱼丝线从流动池各电极的孔捅入#去除沉积的蛋白#再

用注射器抽取
Q!

液冲洗流动池#最后用自来水和去离子水把

流动池冲洗干净#擦干+以上方法还洗不干净的话#需要拆开

流动池#暴露出流动池内面#擦拭内部+

Oe

.

试剂有酸性液和碱性液两种#红色的碱性液可分成
.

瓶使用#即
"

次更换半瓶碱性液试剂#

"

瓶试剂分
.

次用#不影

响结果#这样可以节约试剂#降低成本+红色的碱性液红色变

淡主要是
Oe

.

膜密闭不严或毁损致酸性液渗漏#更换上新的

Oe

.

膜即可+

Oe

.

所用的蠕动泵管由于转动次数最多#易磨损破裂#导
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致
Oe

.

碱性液从蠕动泵管渗漏出#需要常检查此泵管#破裂时

取下更换即可(蠕动泵上的过滤网易积聚蠕动泵管内碾碎的管

道碎渣且试剂的结晶也易堵塞过滤网#需要定期取下清洗#清

洗后装回过滤网时箭头朝上(蠕动泵上与碱性液回流管的接口

处易积聚碱性物质的结晶#影响
Oe

.

碱性液的回流#也需要定

期检查和取下清洗干净+

/-$-)

!

样本针
!

样本针需每日使用后用鱼丝线捅样品针内表

面#也可以拔掉样品针后接胶管#用
Q!

液从胶管口往样品针口

处冲洗#这样可以去除管道及样品针内的蛋白#再以去离子水

冲洗干净+样本针长期使用#往返转动#会导致其后接液面感

应线折断#仪器报检测不到样本故障信息#取下更换
"

根#故障

即可解除+

/-/

!

杯化学部分
!

杯化学项目有糖,尿素,总蛋白和肌酐
!

个

项目#老款仪器上还有钙$耦氮胂
*

法%的项目+

/-/-$

!

糖电极
!

测试原理为葡萄糖氧电极法#电极感应化学

反应的电流变化)

Q

*

+故障较少#定标不过或检测过程中出现故

障时#原因可能如下!$

"

%管道堵塞#试剂吸引不够量#用
Q!

液

或温水冲洗连接糖电极的各出入管道#去除长期黏附的蛋白等

物质#再以去离子水冲洗干净+$

.

%糖电极本身内含有的液体

减少#少于内容量的一半#此时可向电极内加去离子水#可使用

此方法
.

#

,

次#延长电极使用寿命+加水后此糖电极测试血

糖结果与己糖激酶法测试结果一致#差异无统计学意义$

?

检

验#

5

%

#-#2

%+$

,

%有些医院使用国产试剂#试剂质量可能会

不过关#如酶含量不足或试剂成分不稳定#常会导致定标不过

或检测中出现问题#仪器报各种故障信息#如定标重复性差和

模数转换错误等#建议使用贝克曼原装糖检测试剂#一般可解

决问题+

/-/-/

!

尿素电极
!

测试原理为尿素酶电极电导率速率法#电

极感应化学反应的电流变化)

8

*

+几乎免于维护#出现故障时#

可能是连接尿素电极的各管道堵塞#卸下电极和转子#取下各

管道#用
Q!

液或温水冲洗#再以去离子水冲洗干净(电极表面

和反应杯内表面用湿棉签擦拭干净即可+以上问题排除后再

出现定标不过或其他报警信息时#多是试剂的原因#使用国产

试剂者建议换用贝克曼原装试剂#故障问题基本上会解决+

/-/-'

!

总蛋白$

9V

%和肌酐$

O@

%

!

测试原理均是基于朗伯比

尔定律的吸收光度法#含有卤素灯泡光源和一定波长的滤光

片+

9V

使用
2!#/0

滤光片#测试原理双缩脲试剂法(

O@

使用

2#2/0

滤光片#碱性苦味酸反应法+

因
9V

和
O@

试剂中均含有强碱性物质#碱性物质又易在

管道内和比色杯内结晶沉淀#引起管道堵塞(

O@

为黄色试剂#

也易黏附于反应杯内#影响测试时光线通过+解决方法!拔掉

.

个试剂瓶上的试剂吸引管#插入
2X

的盐酸乙醇或
Oe

.

酸性

液试剂或温水中等清洗液中#执行
N!

保养冲洗程序#把上述

清洗液当成试剂进行吸引冲洗
2#

次#然后同样再用去离子水

冲洗
2#

次+

连接
.

个试剂瓶的蠕动泵管有磨损或发现有
"

侧变薄时#

要及时予以更换#否则可能引起试剂吸引不够和两种含碱性物

质的试剂渗漏#导致定标不过或检测不出结果等故障信息+

检测标本时
9V

和
O@

报警初始化错误+故障原因!光源

故障或电路板故障+故障排除!在仪器运行时用仪器配备的反

光镜从反应杯口观察是否有光源#若光源变弱时需要更换灯

泡#若有光源且光线较强时可能电路板故障(若光源不亮#先考

虑光源连线插口是否松脱#拔下插口重新插紧可排除故障#若

仍不亮考虑灯丝烧坏或灯尾连接线有断裂+此时取下灯泡肉

眼可见灯丝断裂可断定灯泡坏#或借助万用电表检测到灯泡电

阻无穷大时也说明需更换灯泡+
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全自动生化仪的部分故障及排

除)

R

*

-

实用医技杂志#

.##!

#

""

$

.

%!

.#!-

)

Q

* 宋立兴
-&YOMK)SÔ ,
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是一种微型全自动血气分析仪#该仪器

性能稳定,精密度高,准确性好#适用于临床血气分析标本测

定+它具有敏感的样本检测系统#可检测样本中的气泡,控制

样本的位置并检测标本量#测定样本快速简便#从进样至出结

果只需要
.#(

(高度安全设计的进样口和废液液位控制#消除

了病毒感染的可能性#让操作更为安全(可视的人机对话屏幕

容易掌握使用方法(采用的免保养电极使保养变得非常简单+

在所有同类产品中试剂和定标总消耗量少#保证了长期使用节

省费用)

"

*

+现将该机器使用体会介绍如下#以供同行参考+
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常见故障的分析和排除
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打印提示
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不定标+
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蠕动泵管松弛#一般不需更换#只要拆下泵管#过夜#让
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