
直接打印#不用再通过检验科#节约了时间+

/#'

!

减少了人为误差
!

由于条码的应用#一个标本只能产生

一个条码减少了在标本运输过程和接收中出现的标本错误,化

验单丢失等现象的发生)

(

*

+有效的杜绝了检验结果张冠李戴

等差错#大大提高检验科工作效率和工作质量+贴有条码的原

始试管经过离心后可直接放入仪器中进行测试#避免了分离血

清时可能搞错标本提高了结果的准确度)

&

*

+

/#1

!

有利于科室管理和质量控制
!

人性化的管理对检验科的

可持续性发展提供了良好的保障#极大的提高了检验科的管理

水平+该系统提供质量控制图和自动描绘#对质控数据进行分

析#实现检验质量自动跟踪#提供超异常数据的报警)

$

*

+还可

辨别随机误差和系统误差#以便检验人员采取相应的措施#提

高工作质量)

)

*

+

/#2

!

升级更新
!

此系统在检验科应用十分广泛#随着检验医

学的不断发展和实验室认可认证的需要#此系统也可升级更新

以适应新的要求#更好的为临床和检验科服务+
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近年来#全自动生化分析仪以方便,快捷,准确的优势迅速

取代了半自动及手工分析#为确保全自动分析仪的准确性#分

析仪的日常维护和保养非常重要+

"%%5

年
;

本院引进了

QP,F.

全自动生化分析仪
K+.5%%

,

V"&%%

和
L'%%

模块#现将

K+.5%%

模块维护保养及常见报警处理总结如下#供同行参考+

$

!

维护保养

$#$

!

日保养

$#$#$

!

执行排气
!

注射器中的空气可导致不精确的取样和分

配#本程序用新的脱气的蒸馏水更换液压管路水+

$#$#/

!

绿色架冲洗
!

把装有
K+.

清洗液和新鲜血清的样品杯

分别放在绿色架的
"

号和
(

号位置#放急诊位后按.开始/#仪

器自动做保养+

$#$#'

!

清洁"调节样本探针
!

分别用蘸有医用乙醇和蒸馏水

的纱布从上到下擦拭探针#去除残余溶液和沉淀+在清洁探针

后#调节探针的水平对中+

$#$#1

!

清洁仪器表面
!

如有溢出物须立即清洁#保证
K+.

模

块表面的清洁+

$#$#2

!

进行
K+.

试剂灌注
!

每日灌注稀释液,内标液和参比

液
"%

个循环#以排除因不使用而吸入系统中的空气+

$#/

!

周保养
!

清洁
K+.

排水容器$排液口&!使用在蒸馏水中

浸过的纱布擦拭
K+.

排水管的底部#确保去除所有结晶体#以

防止
K+.

排水管的堵塞+

$#'

!

月保养

$#'#$

!

清洁探针冲洗站
!

准备
"OF7<:@

=

:8<

溶液#用
$%C2

注射器将溶液打到冲洗站#再用蒸馏水冲洗#可有效防范管路

堵塞+另外#用温热的次氯酸钠溶液清洗效果更好+

$#'#/

!

更换
K+.

节流阀管$

L78A>

管&

!

更换后须灌注和定标

K+.

模块+

$#1

!

季度保养
!

执行
K+.

液路清洗

$#2

!

半年保养
!

更换
K+.

参比电极+

$#)

!

按需保养
!

必要时更换
K+.

样本探针和测量电极+

/

!

常见报警及解决办法

/#$

!

屏幕显示
!

"

"

%报警符号!

,68H7<76878

=

:@@6@

$活化错

误&+原因!新的电极活化的不是很好%标准品的
2P^

"

FKMF

的浓度不正常+解决办法!运行
!%

例质量好的血清标本%准备

新鲜的定标液重新定标+

/#/

!

屏幕显示
!

V

"

%报警信号!内标液$

K8<:@8/J+</8H/@H

,68A:8<@/<768

&浓度不正常+原因!仪器的流路被污染%试剂变

质+解决办法!如果定标报告中的
K+

的
.XW

值不正常#检查

内标液的准备过程+如果定标报告中的
K+

的
.XW

值正常#检

查
K+.

标准品和稀释液的注射器+

/#'

!

屏幕显示
!

2

%报警信号!

2:9:J.@@6@

+原因!试剂量不

足%检查参比电极及其连线%检查盐桥+解决办法!检查试剂

量#确保试剂进样管路在试剂瓶中%检查
K+.

的试剂流路中是

否有过多的气泡%检查加样针和电极的连接是否有泄漏%检查

盐桥#必要的话清洗盐桥%更换参比电极液#运行
K+.

灌注#重

新定标%运行
d<7J7<

N

"

X/78<:8/8A:

中的
K+.,>:Aa

+如果所有

的值都太低或者太高#更换参比电极+

/#1

!

屏幕显示
!

Q

"

%报警符号!

K+.;J6

-

:C/@

=

78/J

+原因!电

极老化%流路污染+解决办法!质控在范围内吗0

\.+

!继续试

验%

SP

!更换电极+

/#2

!

屏幕显示
!

S67;:.@@6@

+原因!

K+.

试剂流路中有气泡%

盐桥有泄漏+解决办法!检查试剂量是否充足%检查试剂的流

路中是否有气泡+检查加样针#注射器#电极以及盐桥是否有

-
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泄漏+如果只有一个电极受到影响#检查该电极+如果所有的

电极均受到影响#检查参比电极+

/#)

!

屏幕显示
!"

%报警符号!

Q:;

-

68;::@@6@!

+原因!流路

被污染%电极被污染#或者使用时间太长+解决办法!执行
d0

<7J7<

N

"

X/78<:8/8A:

中的
K+.

的
+

N

;<:C /̂;>

%运行
!%

份高质

量的标本%更换新的定标液+

/#.

!

屏幕显示
!"

%报警符号!

Q:;

-

68;::@@6@"

+原因!流路

被污染%电极被污染#或者使用时间太长+解决办法!执行
d0

<7J7<

N

"

X/78<:8/8A:

中的
K+.

的
+

N

;<:C /̂;>

%运行
!%

份高质

量的标本%更换新的定标液+

/#Q

!

屏幕显示
!

.

"

%报警信号!

+J6

-

:3I86@C/J

+可能的原

因!电极使用时间过长%

26D

"

F7

=

>

标准液的位置放错了%标本

探针被堵住+解决办法!更换新电极%正确放置标准液%用细针

疏通并冲洗标本探针+

'

!

讨
!!

论

K+.5%%

的检测应用的是间接法$标本稀释后检测&

)

!

*

+对

于电极使用的理想状态是最低的保养频率#最低的定标频率#

却能够保证最好的质控结果以及使用状态+通过以下办法可

提高电极使用寿命及稳定性!$

!

&提高标本的质量!标本质量影

响电极膜和电极测量池的清洁度#提高标本质量可减少电极清

洁频率!含凝胶促凝管使用中离心处理不当将使凝胶颗粒附着

在电极表面#影响电极的敏感性)

"0(

*

+$

"

&使用低电导率的无菌

水+$

(

&不要将旧的,没用完的试剂残余倒入新的试剂瓶中+

$

&

&电极在保养完成之后#严格按要求进行活化处理+$

$

&在使

用条件保证良好的情况下#可以适当延
K+.

保养的时间间隔+

因为频繁的保养程序会降低电极膜的敏感度+

K+.5%%

模块作为
QP,F.

生化分析仪的一部分#其运行

状态的好坏直接影响着生化仪整体的状态+电极检测不同于

光学部分#受多种因素制约#电极本身的稳定性和寿命也有

限)

&

*

#熟悉报警内容,及时解决问题#以及恰当和适时的维护保

养会使电极寿命增加#电极处于稳定状态#这样既可以提高检

验的整体质量及速度又可以节约成本+
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血凝测定是临床血栓和止血分析中最重要的筛选试验+

目前#随着止血与血栓基础理论及其应用研究的日益深入和现

代生物医学技术的进步#其检测技术日益先进和自动化+其中

一个显著的特点是自动凝血仪的迅速发展和广泛应用#为临床

血栓与止血疾病的诊疗预后提供了多项实验指标#也使得实验

室的工作效率和测定结果快速,准确+但是#如果对血凝分析

仪的影响因素缺乏足够的了解和相应对策#稍不注意就会出现

各种问题#使检测结果与真值出现偏差#本文就影响血凝分析

的因素及对策作如下初步探讨+

目前血凝仪检测血凝的主要方法有以下几种!$

!

&生物化

学法$以酶学方法为基础&%$

"

&免疫法$抗原抗体法&%$

(

&干化

学法#用于床边血凝分析%$

&

&超声分析$凝固过程利用石英传

感器的发射波变化测定&%$

$

&生物化学法$凝固法&凝固法常用

的几种方法!电磁法,磁珠法,光学法+

其中光学法是目前应用较广的一种方法+其原理是通过

透射比浊法和散射比浊进行测定#现就此方法基础上对影响因

素及注意点进行探讨+

$

!

受检者因素

$#$

!

生理及环境变化
!

身体剧烈运动,振荡及紧张可使因子

.

,纤维蛋白原$

WK1

&升高#月经期纤溶活性增高+

$#/

!

饮食等引起变化
!

高脂肪食物造成血脂高#乳糜血浆影

响终点结果判断#三酰甘油能抑制纤溶活性#酗酒可致凝血酶

原时间$

L*

&,活化部分凝血酶原时间$

3L**

&延长+

$#'

!

药物影响
!

口服避孕药可增加血凝活性#降低纤溶活性%

口服抗凝剂抑制血凝机制#因子
(

,

3

,

5

#导致这些因子含量

下降#凝血功能受到影响+

$#1

!

各种疾病导致溶血#黄疸#脂血都可干扰结果准确性#红

细胞含有磷脂#标本溶血后其红细胞碎片上的磷脂具有与血小

板
-

因子$磷脂&相似的凝血活性#这种磷脂能缩短溶血血浆的

3LL*

值+另外黄疸过高散射光强度增加#凝血时间过长+

/

!

标本采集影响

/#$

!

标本正确性和代表性
!

采血前需确认患者姓名,性别,床

号+采集宜在早晨患者静息状态下空腹静脉血+采血不得在

输液同侧进行+

/#/

!

采集器材
!

使用塑料或硅化的注射器#提倡使用真空采

血管+

/#'

!

取血时患者应放松#止血带不要扎得太紧#时间不得超过

$C78

#压力大时间长影响局部血液浓度和内皮细胞释放组织

纤溶酶原激活物#引起纤溶活性增强和血小板释放反应及某些

因子活性增加+

/#1

!

取血时#速度慢而均匀#采血后拔掉针头#沿管壁将血液

注入试管#轻轻颠倒混匀#避免用力振荡而破坏凝血蛋白+全

过程防止气泡产生#泡沫可以使纤维蛋白原#因子
2

#因子
3

变

性#采血不畅可致组织液混入使凝血因子激活#造成
3L**

等

时间缩短+

/#2

!

采集好的血要加塞#防止二氧化碳丢失#

-

F

增高#使

-
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